WICANDERS kORKBÖDEN 

Acousticork NRT reduziert den Tritt- und Raumschall

10dB leiser als Parkett und Laminat

Der Bodenbelag Acousticork NRT erhält seine Eigenschaften durch den von Amorim neu entwickelten Korkkern. Er besteht aus einer speziellen Mischung von hochwertigem, leichtem Korkgranulat und einem Hightech Polymer. Dieser Kern wirkt wie eine Schallbarriere. Gleichzeitig verstärkt er die natürliche Elastizität von Kork und trägt so dazu bei, den vergleichsweise ohnehin schon hohen Steh- und Gehkomfort nochmals spürbar zu steigern. 

Der schallreduzierende Effekt potenziert sich durch den Aufbau des Bodenbelags: Die Acousticork NRT Schallbarriere ist zwischen der HDF-Trägerplatte und dem Kork- bzw. Holz-Furnier eingearbeitet. Dadurch erreicht Amorim eine Kombination an Eigenschaften, die bisher kein anderer Bodenbelag bieten kann.

Hoher Komfort auf Schritt und Tritt 

Der Aufbau von Acousticork NRT (Noise Reduction Technology) ist so konstruiert, dass sowohl der Tritt- als auch der Begehschall, also der Raumschall, signifikant gesenkt werden konnten. Offizielle Testmethoden haben bestätigt, dass dieser neue Bodenbelag ein äußerst ausgewogenes Verhältnis von Begeh- und Trittschall besitzt. Im Vergleich mit Parkett und Laminat hat der neue Acousticork NRT weitaus das beste Begehschall-Ergebnis erzielt, mit 75 dB ist er rund 10 dB leiser als die beiden anderen Bodenbeläge. Dabei sind sowohl tiefe, dumpfe Töne als auch Töne im hohen Frequenzbereich deutlich leiser. Durch die neuartige Struktur ist es Amorim ebenfalls gelungen, den Trittschall zu reduzieren - um 3 dB des Standardwertes für Bodenbeläge, auf 18 dB. Gleichzeitig erhöht der neue Korkkern den Geh- bzw. Stehkomfort. Jeder Schritt wird sanft abgefedert, sodass Gelenke, Beine und Rücken fühlbar geschont werden. Eine Eigenschaft, die vor allem bei einer Verlegung in Ladengeschäften und in viel genutzten Räumen im privaten Wohnungsbau entscheidend ist.

Technische Eigenschaften:

Maße:

Begehschall: 75 dB

Trittschall: 18 dB

Ausführungen:

WICCORK Series 1000 (Kork-Furnier) zur leimlosen schwimmenden Verlegung

WICWOOD Series 3000 (Echtholz-Furnier) zur leimlosen schwimmenden Verlegung

Die Oberflächenveredelung dieser Series ist besonders strapazierfähig, unterstützt jedoch gleichzeitig die außergewöhnliche Elastizität des Korkbodens. 

Einsatz:

Privater Wohnungsbau

Leichter Objektbau

Garantiezeit: 

Privater Wohnungsbau: 25 Jahre 

Objekt: 15 Jahre

Xtreme WRT – Der Korboden für extreme Anforderungen

Xtreme WRT verbindet die natürlichen Eigenschaften von Kork mit zahlreichen, nützlichen technischen Funktionen. Mit seiner Abriebfestigkeit Klasse 31 (EN685) ist er der strapazierfähigste Korkboden auf dem Markt - kein anderer Korkboden erreicht diese Norm. Oft sind Bodenbeläge aus Kork und Holz durch ihre Oberflächenbeschaffen​heit sehr glatt; Xtreme WRT ist rutschhemmend. Auch die Anforderungen an die Lichtechtheit konnten deutlich verbessert werden. Darüber hinaus ist er antistatisch und äußerst unempfindlich gegen Schmutz. 

Winzige keramische Perlen als Schutzschild

Speziell auf die besonderen Eigenschaften von Kork abgestimmt unterstützt eine neue Oberflächentechnologie Xtreme WRT die hohe Elastizität des natürlichen Rohstoffs. Basierend auf einer keramischen Substanz ist sie frei von Schadstoffen und entspricht dadurch den ökologischen Anspruch von Kork. Diese Keramikversiegelung schützt die Oberfläche – ganz gleich ob Kork- oder Holz-Furnier – besser als jede andere handelsübliche Versiegelung. Durch ihren Aufbau mit Millionen winzig kleiner Keramikperlen wirkt die Versiegelung wie ein Puffer. Der Bodenbelag ist vor den täglichen Beanspruchungen und Abnutzungen nahezu perfekt geschützt. Gleichzeitig wirkt die unmerklich aufgeraute Struktur äußerst rutschhemmend.

Die Güte der technischen Eigenschaften von Xtreme WRT wurde von unabhängigen Forschungslaboren bestätigt. Doch auch die optischen und sensorischen Anforderungen an einen modernen, natürlichen und pflegeleichten Bodenbelag werden voll erfüllt. So fühlt sich die Oberfläche beispielsweise weich und natürlich an, nicht glatt und kalt, wie man es von herkömmlichen robusten Naturbodenbelägen kennt. AMORIM wird auf seinen neuen Bodenbelag 15 Jahre Garantie gewähren. 

Technische Eigenschaften:

Maße:

Abriebfestigkeit Klasse 31 (EN685)

Ausführungen:

WICCORK Series 100 (Kork-Furnier) zur leimlosen schwimmenden Verlegung

WICWOOD Series 300 (Echtholz-Furnier) zur leimlosen schwimmenden Verlegung

Einsatz:

Privater Wohnungsbau

Leichter Objektbau

Garantiezeit:

Privater Wohnungsbau: 15 Jahre 

Objekt: 5 Jahre
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